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TERRASSEN — WPC

Profiline Comfort Deck Terrassendielen

Massivdiele

Sie wunschen sich eine Wohlfuhl-Terrasse in ansprechender
Optik? Dann empfehlen wir Ihnen unsere WPC-Terrassendie-
le Comfort-Deck. Diese Terrassendiele verleint Ihrer Terrasse
eine Atmosphare von Eleganz und zugleich Gemutlichkelt,
die zum Betreten und Verweilen einladt. Sie konnen zwischen
einer, gepragten und leicht gebUrsteten Oberflache oder der
fein geriffelten Struktur wahlen.

Farbe
Oberflache
MaRe ca. 19 mm x 140 mm
Preis/Ifm exkl. MwSt. ESiSl6RS
Standard:4m|5m|6m

anthrazit, eichenbraun, schokobraun

leicht gebdrstet, einseitig fein genutet

Langen

e €2, 139 mim —

Ij C:c:aﬂg mrm

Zeitgemalbes Material. Lebendige Tradition. Die Farben der
Comfort Deck WPC-Terrassendielen uUbersetzen die ganze
Schonheit von Holz und bieten ein optisches und haptisches
Erlebnis. Ein innovatives Verfahren sorgt fur einen naturlich
anmutenden Farbverlauf sowie eine individuelle Maserung
und Oberflachenstruktur. Belastbarkeit und edle Holzoptik
treffen in der Comfort-Deck-Edition aufeinander.

anthrazit

schokobraun

eichenbraun
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PXXL Anthrazit gewellt

Profiline Comfort Deck Breitdiele XXL

Massivdiele

Suchen Sie nach einem hochwertigen Belag fur inre Freifla-
che? Dann ist Comfort-Deck XXL mit unserer neuen gewell-
ten und leicht gebursteten Oberflache ideal fur Sie. Mit einer
Breite von ca. 24,4 cm ist die XXL-Diele wie geschaffen fur
grolere Freiflachen, wie Terrassen, Dachgarten oder auch
Pausenhofe und Schwimmbadanlagen. Dank ihres redu-
zierten Fugenanteils entsteht ein geschlossenes und archi-
tektonisch anspruchsvolles Gesamtbild. Die Comfort-Deck

Farbe anthrazit

gewellt leicht geburstet
Blockstreifen gebUrstet

ca. 21 x 244 mm
21,80 €
Standard: 4m|5m|6m

Oberflache

Male
Preis/Ifm exkl. MwSt.
Langen

& &3, Mdmm
e
= O .ca Xmm
| S S G — —_—

anthrazit

40 x 60 x 4000 mm

Preise zzgl 19 % MwSt.

Basis Unterkonstruktion

XXL ist beidseitig einsetzbar, bei der Oberflachenwahl kann
zwischen der gewellten und leicht gebursteten Oberflache
oder der Blockstreifenstruktur gewahlt werden. Ein innova-
tives Verfahren sorgt fUr einen natUrlich anmutenden Farb-
verlauf sowie eine individuelle Maserung und Oberflachen-
struktur.

anthrazit Gewellt anthrazit Blockstreifen

Montageklammerset
Edelstahl inkl. Schraube + Bit

VPE 100 Stk.

730€/Ifm 69,00 € / Pack

(@]
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DIE SMARTE

Null-Grad-Diele

Eine smarte Losung fur muhelose Langlebigkeit. Mit der
neuen Null-Grad-Massivdiele DIE SMARTE wurde ein Pro-
dukt entwickelt, das besonders leicht zu pflegen ist. Durch
eine leichte Wolbung kann Wasser automatisch abfliellen
und die Terrasse ohne Geféalle verlegt werden. Die Oberfla-
che unterstutzt diesen Effekt und verhindert so eine Stau-
ung von witterungs- oder reinigungsbedingtern Wasser auf
der Terrasse. Dank der Steinpragung ihrer Oberflache ist

Farbe
Oberflache
MaRe

anthrazit, braun, grau

einseitig gepragt, ungeburstet

ca. 19 x 140 mm
1225€ | 14,10 € (Sonderlénge)
Standard:3m|[4m|5m|6m

Fixmalanfertigung von 2m bis 13m
(mind. 10 Dielen / Einzelldnge)

Preis/Ifm exkl. MwSt.

Langen

auch die Null-Grad-Diele DIE SMARTE, wie alle Dielen von
NATURINFORM, rutschfest und barful¥freundlich. DIE
SMARTE verbindet ein geringes Gewicht mit den Vorteilen
einer hochwertigen Massivdiele und sorgt so fur eine hohe
Stabilitat. Erhaltlich ist sie in den beliebten Farben Braun,
Grau und Anthrazit. Schaffen Sie sich einen sorglosen Lieb-
lingsplatz — es ist an der Zeit, sich einfach zurdckzulehnen!

grau braun

anthrazit

Unterkonstruktion Pads

Eine Ubersicht des
Zubehors finden Sie ab
Seite 38

Hohenausgleich




DIE EXKLUSIVE

Massivdiele

Pure Eleganz. Edles Grau mit schmaler Fuge. DIE EXKLUSI-
VE mit drel neuen Grautonen in edler Natursteinoptik ist die
Terrassendiele fUr puristisch cleane Architekturen. Die Far-
ben reichen von hellem Dolomitgrau, Uber kuhles Basalt-
grau zu warmem Lavagrau. Die besonders schmale Fugen-
breite von 5 mm statt 7,5 mm verleiht dem Dielenbelag, der
durch seine lebendige Farbgebung Uberzeugt, ein elegantes

Farbe basaltgrau, lavagrau, dolomitgrau
Oberflache
MaRe
HESHnESCIS A 17,55 € ‘ 20,30 € (Fixmalanfertigung)

Standard: 3m |[4m |5m|6m
Fixmalanfertigung von 2m bis 13m
(mind. 10 Dielen / Einzellange)

einseitig gepragt, matt

ca. 21 x162mm

Langen

ca. 162 mm -

|2 SI a 21mm

TERRASSEN — WPC

Aussehen. DIE EXKLUSIVE mit ihrer besonderen Breite von
ca. 162 mm lasst sich einseitig verlegen. Die matte, ge-
pragte Oberflache zaubert ein besonders ebenmaRiges
und elegantes Gesamtbild. Genielben Sie Ihren exklusiven
Lieblingsplatz!

basaltgrau dolomitgrau

lavagrau

Unterkonstruktion Pads

< B

Eine Ubersicht des
Zubehors finden Sie ab
Seite 38

Hohenausgleich

Preise zzgl. 19 % MwSt.
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DIE STARKE

Tragbohle / Massivdiele

DIE STARKE ist aufgrund ihrer massiven Dielendicke von 38
Millimetern auRerordentlich belastbar. Damit bietet sie sich
auch als Losung beim Einbau von groReren Spannweiten
an. Eine zusatzliche und aufwandige lastabtragende Unter-
konstruktion muss dabel nicht eingebaut werden.

Farbe grau, braun, anthrazit

mit Holzmaserung leicht geburstet
oder feinst geriffelt, ungebirstet

ca. 38 x 140 mm
29,35€
Standard: 4m

Oberflache

MaRe
Preis/Ifm exkl. MwSt.

Langen

anthrazit feinst geriffelt

anthrazit leicht geburstet

iNFORM

DIE STARKE braun

So ist DIE STARKE neben inrem klassischen Einsatz als
Terrassendiele auch pradestiniert als Bodenbelag fur Trep-
pen, Bootsstege oder Laubengange. Die Montage der Die-
len ist auf schwimmendem wie auch auf festem Unter-
grund moglich.

Zwei Oberflachenvarianten, die beidseitig anwendbar sind,
bietet diese 14 Zentimeter breite Diele.

grau leicht gebU‘rstet grau feinst geriffelt

braun leicht gebrstet braun feinst geriffelt

!

Unterkonstruktion Pads

Eine Ubersicht des
Zubehors finden Sie ab
Seite 38

Hohenausgleich
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DIE BELIEBTE MASSIV

Massivdiele mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung: Z-10.9.-484

Dass DIE BELIEBTE massiv jetzt auch als geregeltes Bau-  laut TUV Rheinland die hohe Rutschhemmstufe R12 (fein

produkt nach Zulassung verwendet werden kann, ldsst ihre  geriffelte Seite) und R13 (grob geriffelte Seite).

Beliebtheit sicher noch steigen. Die Terrassendiele aus
einem umweltfreundlichen Holzverbundwerkstoff hat mit
einer Hohe von 25 Millimeter eine Breite von 138 Millimeter
(Systembreite ca. 146 mm). Als Oberflache steht eine fein
oder grob geriffelte Seite zur Auswahl, beide sind fur mehr
Grip und Rutschfestigkeit geburstet und erreichen damit

Oberflache anthrazit, braun, grau

Oberflache beidseitig geburstet, fein oder grob geriffelt

MaRBe ca. 25x 138 mm

Preis/Ifm exkl. MwSt. REESES ‘ 21,05 £ (Sonderlange)
Standard: 4 m |6 m

Langen Fixmalanfertigung von 2m bis 13m
(mind. 10 Dielen / Einzellange)

|- ca. 138 mm -
[ ————————————

IcH
= BAUAUFSICHTL
DAY, L ZUGELASSEN!

Die Terrassendiele ,die BELIEBTE maV'darf als lastabtragender
Boden fur

braun fein geriﬁ‘lt

Dachterrassen, Laubengange, Loggien, Balkone, Ausstiegspo-
deste und ahnliches sowie

Treppen und Treppenpodeste in Wohngebauden, Blrogebauden
und Arztpraxen ohne schweres Gerat

entsprechend der Norm DIN EN 1991-1-1/NA" Tabelle 6.1DE, Katego-
rie Z, T1 und T2 verwendet werden

steingrau fein geriffelt

Preise zzgl. 19 % MwSt.

schwarzbraun fein geriffelt

INNERHALBY
2 WOCHEN

amhrazwt grob er\ffelt

’
braun grob gemffe\t

steingrau grob geriffelt

schwarzbraun grob geriffelt 9



kreislaufes durch Fichten-

Erstanreicherung des Stoff-
holzspéne und Polymere

Anreicherung des Stofflreis-
laufes durch hochwertige,
gebrauchte Materialressourcen

Ricknahme und
Rezyklierung der Produkte

Produktion des
megawood" Werkstoffes

I5]
A

Herstellung und Nutzung
neuer megawood” Produkte

Megawood® Cradle to Cradle

Endloser Stoffkreislauf - ohne zusatzlichen Ressourcenverbrauch

Die anfallenden Spane der Hobel- und Sageindustrie wer-  sundes, nachhaltiges und kreislauffahiges Bauen auf
den in einen stofflichen Verwertungskreislauf zurickge- — hochstem Qualitatsniveau. Der verantwortungsvolle Um-
fuhrt. Produkte von megawood® aus GCC (German Com-  gang mit Ressourcen ist Teil der gelebten Unternehmens-

pact Composite) Holzwerkstoffen werden mit Strom aus  und Produktphilosophie.
erneuerbaren Energien produziert, verbrauchen keine zu-

satzlichen naturlichen Ressourcen und ermoglichen ein ge- @
d R

>~ megawood®



TERRASSEN = WPC

Von der Wiege zur Wiege!

Cradle to Cradle auch bei megawood®

Wenn eines ganz bestimmt in unseren Genen liegt, dann ist
es das Cradle to Cradle®-Prinzip, dass jede Ressource als
Nahrstoff fUr einen neuen Lebenszyklus dient.

Cradle to Cradle® beschreibt einen Stoffkreislauf, in dem
Produkte bzw. Rohstoffe in immer wiederkehrenden Kreis-
laufen ,Von der Wiege zur Wiege' zirkulieren.

Bei megawood® durchlaufen die GCC (German Compact
Composite) Holzwerkstoff-Produkte einen technischen
Kreislauf, sodass aus ihnen immer wieder neue Produkte
hergestellt werden. Daflr wurde u.a. ein spezielles Ruck-
nahmesystem installiert, um die seit 2005, aus GCC herge-
stellten megawood® Produkte, wieder in den Stoffkreislauf
zuruckzufuhren.

Als Bestatigung des Produktdesigns und der Unterneh-
mensphilosophie wurde der GCC (German Compact Com-
posite) Werkstoff im August 2020 Cradle to Cradle
Certifled™ Gold ausgezeichnet. Bei der Unbedenklichkeit
aller Inhaltsstoffe wird sogar den hochstmoglichen Wert
,Platin” erreicht. Damit ist der Werkstoff GCC eines der Top
20 zertifizierten Baumaterialien weltweit.

hen

CERTIFIED

cradletocradle

R
@ megawood®

Dabei werden der GCC Werkstoff vor allem die human- und
Okotoxikologischen Unbedenklichkeiten aller Inhaltsstoffe
auf globalem Qualitatsniveau bestatigt. Die okologische Be-
wertung des integrierten Wassermanagements und des kli-
maneutralen Energiekonzeptes bei der Produktion sowie
die hohen sozialen Standards am Produktionsstandort in
Deutschland runden die umfangreiche Material- und Pro-
zessbewertung ganzheitlich ab.

Alles ist Ressource!

In einem von megawood® entwickelten RuckfUhrungspro-
zess, mit funktionaler App zur Erkennung eigenhergestellter
GCC-Produkte, werden am Ende des langen Lebenszyklus
hauseigene Produkte kostenfrei zurickgenommen und zu
100 % fur die Produktion neuer Artikel mit gleichbleibender
Qualitat wiederverwertet. Denn der Werkstoff von heute ist
der Rohstoff von morgen! Diese Kreislaufwirtschaft hebt
den Anspruch an einen okologisch-nachhaltigen Holzwerk-
stoff hervor und wird der Verantwortung gegenuber den
nachfolgenden Generationen gerecht.

Sie sich ein hochqualitatives, gesundheitlich
pedenkliches Baumaterial vor, das dauerhaft

11



TERRASSEN = WPC

12

Megawood® DELTA
Die Diele mit echter Windkraft

Mit gutem Gewissen besitzen

Megawood® Produkte haben eine generationsubergreifen-
de Lebensdauer. Dennoch wird es gelegentlich Zeit fur et-
was Neues. Hierzu wurde ein Modell entwickelt, das es Ih-
nen ermoglicht Besitzer einer megawood® Terrasse zu
sein, ohne dass Sie sich spater um die Entsorgung kim-
mern mussen.

Am Ende einer langen Nutzungsdauer nimmt megawood®
die Terrasse zurtck und fuhrt diese wieder in den Produkti-
onskreislauf ein und stellt daraus neue Produkte her. Und
obendrein erhalten Sie einen Rucknahmewert. Das gilt na-
tUrlich nicht nur fur Terrassen, sondern auch fur alle ande-
ren megawood® Produkte. Als Besitzer einer megawood®
Terrasse bauen Sie von Anfang an okologisch und verant-
wortungsvoll!

Windkraft-Rotorblatter als Rohstoffquelle

Innovation heilt bei megawood® qualitativer Fortschritt.
Die nachhaltige Sicherung der Materialrohstoffe, wie auch
die Beschaffungspraxis selbst, stehen dabel im Fokus der
Wachstumsstrategie. Um die steigende Nachfrage aus
GCC Holzwerkstoff-Produkten kunftig, ohne zusatzlichen
Verbrauch naturlicher Rohstoffe gerecht zu werden und auf
dem Markt verantwortungsvoll weiter wachsen zu konnen,
wird im Stoffkreislauf schon heute an Ubermorgen gedacht!

™
‘ CEATIFIED

oD

PPl ey megawood
Die Nutzung von gebrauchten Windkraft-Rotorblattern als
Rohstoffquelle ist dabel ein weiterfunhrender, zukunftsorien-
tierter Schritt. Nahezu alle Rohstoffkomponenten eines Ro-
torblattes lassen sich wiederaufbereiten und ohne Quali-
tatsverlust in GCC von megawood® einbinden. Damit
werden wertvolle, bestehende Materialien, die eine gute
Performance in Sachen Relastifizierbarkeit und Materialge-
sundheit aufweisen, vor thermischer Vernichtung oder
Downcycling in minderwertige Produkte bewahrt und
gleichzeitig CO,-Emissionen vermieden.




Megawood® DELTA
Nachhaltigkeit ohne Gefalle

Die ,grunste” Terrassendiele von megawood® DELTA ist
das erste Produkt mit GFK Recyclingwerkstoff aus Wind-
kraft-Rotorblattern. Sie erfullt damit Ihren Anspruch an
eine Okologische Kreislaufwirtschaft nach der Cradle to
Cradle®-Philosophie, da bel ihrer Produktion keine neuen
Ressourcen verbraucht werden.

—
SCHMALE RUTSCH-
MEHRFARBIG _ PFLEGELEICHTER FUGE HEMMEND

Farbe varia grau, varia schokoschwarz

Oberflache einseitig, matt-strukturiert / 5 mm Fuge

MaRe ca 21 x 145 mm

Preis/Ifm exkl. MwSt. [ER:AES

Langen Standard: 42 m|48m|60m

Preise zzgl. 19 % MwSt.

TERRASSEN - WPC

N

i R12-C -

"4
quﬂ ” ’ 5MM

Die einzigartige, wasserableitende Geometrie mit einge-
pragtem Hohenrelief ermaglicht zugleich eine waagerech-
te Verlegung - ganz ohne Gefille. Anfallendes Wasser
wird, wie im Gebirge, ganz naturlich zu den Randern abge-
leitet. Damit bleibt Ihre Terrasse auch ohne Gefélle nahezu
frei von Wasserruckstanden.

Produkteigenschaften

- einseitig verlegbar, mattiert-strukturierte Oberflache
5mm Fuge
Dicke: 21 mm, Breite: 145 mm
Lange: 420 cm, 480 cm), 600 cm
Befestigungsarten: Rastklammer, Clip
Konstruktion: als offenes Deck mit 0% Gefalle
Farben: VARIA SCHOKOSCHWARZ, VARIA GRAU
Rutschfestigkeitsklasse: R12-C
Randabschlusse mit farblich passenden
Rhombus-Profilen

13
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Haade in Germany

[d «
" megawood

10 Griinde fiir eine megawood® Terrasse

Eine megawood® Terrasse bietet viele Vorteile gegenuber
anderen Materialien wie Holz, Pflastersteinen oder Stein-
platten. megawood® Terrassendielen sind rutschhem-
mend, auch bei nassen Oberflachen und sorgen so fur
mehr Sicherheit. AulRerdem sind sie frei von gefahrlichen
Splittern, sodass man sich unbesorgt direkt auf den Dielen
sonnen kann, das freut auch die Barfulte. Mit ihrer natur-
lichen Optik und Haptik fuhlen sich megawood® Dielen
trotzdem an wie Holz, sind dabei aber wesentlich
widerstandsfahiger gegenuber Insekten und Parasiten und
weisen dank ihrer Oberflachenharte ebenso einen guten
Schutz gegen Kratzer von Sonnenliegen und Co. auf. me-
gawood® Dielen sind sehr pflegeleicht und mussen nicht
geolt, gestrichen oder lasiert werden, sie sind langfristig
farbbestandig und vergrauen nicht. Unsere Produkte sind
massiv und durchgefarbt, dadurch sehr robust und langle-
big und konnen sowohl im privaten Bereich, als auch im of-
fentlichen Schwimmbadbereich eingesetzt werden.

Vertrauen — made in Germany

Sage- und Hobelspane aus nachhaltig bewirtschafteten
Holzbestanden. An unserem mitteldeutschen Firmensitz in
Aschersleben entwickeln und verarbeiten wir sie zu einem
innovativen Holz-Polymer-Werkstoff weiter. Wir produzie-
ren ausschliellich in Deutschland und unsere Produkte sind
weltwelt einzigartig.

Kindersicherheit inklusive

Die megawood Produkte erflllen allerhochste Anspriche
an Gesundheit und Sicherheit. Unser Holzwerkstoff mit
einem Naturfaseranteil von bis zu 75 Prozent ist frei von
Weichmachern und PVC. Das kornmt gut an: Wir haben be-
reits eine offizielle Zulassung zur Herstellung von Spielzeug
erhalten.

Preise zzgl 19 % MwSt.
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Megawood® Classic =y

ARETLLARELARS
aber nicht alltaglich T

Wie Sie es auch drehen und wenden — die CLASSIC Terras-
sendielen passen einfach Uberall hin. Das megawood®
Kombidielenprofil erlaubt eine beidseitige Verlegung — ent-
weder mit fein geriffelter oder genuteter Oberflache. So fle-
xibel eignen sich unsere megawood® Massivdielen fur jede
Umgebung. Die CLASSIC Terrassendiele, ist erhaltlich in
den in den Farben basaltgrau und nussbraun.

basaltgrau nussbraun

Farbe basaltgrau, nussbraun

Kombidiele, einseitig fein geriffelt, andere Seite genu-
tet, beidseitig geburstet

MaRe ca. 21 x145mm
Preis/Ifm exkl. MwSt. [NIWAES
Langen Standard: 36 m|42m|48m|54m|6m

Oberflache

A = nach der Verlegung; B = nach 1-2 Monaten; C = nach 6-8 Monaten

Eine Ubersicht des

Zubehors finden Sie ab
- Seite 38

Unterkonstruktion Pads Hohenausgleich .
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Megawood® Premium Plus / Premium Plus Jumbo

die Extraklasse

Zu edel fiir drauen? Von wegen!

Die megawood® PREMIUM PLUS Terrassendielen sind ein
Produkt der Extraklasse. Hier trifft Unikat auf Serie: die Ein-
zigartigkeit der gehobelten Dielenoberflache verbindet sich
mit den Vorzugen feinster Oberflachenstruktur in dunklen,
edlen Farben.

schiefergrau (Jumbo)

Farbe schiefergrau, lavabraun

oszillierend gehobelte Oberseite,

B geburstete Unterseite

MaRe ca. 21 x 242 mm (Jumbo)
Preis/Ifm exkl. MwSt. [MEXsIRS 27,79 € (Jumbo)
42m[48m|[600m Jumbo:42m|6,00m

ca. 21 x 145 mm

Langen

RUTSCH
HERAMWE KL

GEHNEELTE
DRERFLACHE

schiefergrau lavabraun

Farben und Farbreifungen

A = nach der Verlegung
B = nach 1-2 Monaten

C = nach 6-8 Monaten

l

Unterkonstruktion Pads

Eine Ubersicht des
Zubehors finden Sie ab
Seite 38

Hohenausgleich
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Megawood® Signum Jumbo

mit Unikat-Garantie

Die megawood® SIGNUM Terrassendielen sind ,natursi-
gniert”. Neben der strukturiert gehobelten Oberseite zeigt
jede Terrassendiele eine einzigartige feingezeichnete Mase-
rung. Doch damit nicht genug. Zusatzlich werden die Ober-
flache mit einer Politur als Erstschutz fur den Transport ver-
sehen, die Verlegung und die ersten Wochen der Benutzung.
Diese Politur tragt sich mit der Zeit ab und die Diele entwi-
ckelt ihre eigene, naturliche Patina  durch Bewit-

Farbe tonka, muskat

einseitig, oszillierend gehobelt, poliert

Oberflache

MaRe ca. 21 x242 mm
Preis/Ifm exkl. MwSt. [PICEES
Standard:36m[42m[48m|54m|6m

Langen

Preise zzgl. 19 % MwSt.

{ o K ?y
FUGE HEAMEND EMTRLAMATAR

terungseinflisse. Auf diese Weise entsteht ein edles und
hochwertiges Produkt: Maserung und Veredelung machen
die SIGNUM zu einer robusten Schonheit — und jede Terras-
se zu einem Hingucker! Die schmalen Fugen sorgen fUr ein
harmonisches Terrassenbild.

GEHRELTE

ORIRFLACHE

tonka muskat

Farben und Farbreifungen
A = nach der Verlegung
B = nach 1-2 Monaten
A
B
C

C = nach 6-8 Monaten

17
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Megawood™ Dynum Wl ) S W W

unverwiistlich schon - mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung Z-10.9-506

Dynamisch verwehte Dunen der Sahara haben zu einer Die-
le mit unverwechselbarer Optik inspiriert. Lassen Sie sich
von der DYNUM Terrassendiele auf Ihrer Terrasse begei-
stern und erleben Sie bei unterschiedlichem Lichteinfall die
faszinierende Ausstrahlung.

Fur lhren schonsten Platz im Garten sowie fUr Projekte in
Hotels, in Biergarten oder in Kindergarten ist DYNUM die
richtige Wahl. Der homogene, durchgefarbte Holzwerkstoff
ohne zusatzliche Kunststoffschicht halt hochsten Bean-

spruchungen stand und ist besonders strapazierfahig.

Vorteile der allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung
S A - Keine Einzelprufungen mehr notwendig
. . - Zulassungsgegenstande: zwei Terrassendielen und ein
Terrassendiele DYNUM massiv

einseitig strukturiert, oszillierend geburstete, Verbindungselement

polierte Oberflache, 5 mm Fuge -+ Grobe Spannweiten von 400mm (Premium Jumbo) und
650mm (Dynum)
Oberflache cardamom nigella ) )
vare BT 25 x 293 mm + Thermische Ausdehnung muss nicht beachtet werden
Preis/Ifm exkl. MwSt. 44,49 € 44,49 € . \/e’rdeck‘[e \/erschrau bU ng
Langen 42148|16m

Unterkonstruktion: Holz und Stahl

RandUberstand: max. 50 mm

Tragfahigkeit: Werte siehe allg. bauaufsichtl Zulassung
7/-109-506

18




TERRASSEN - WPC

. ‘_4 g 0 ™ A
Megawood® Premium Jumbo m£

natiirlich gehobelt -mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung Z-10.9-506

Einzigartig wie die Natur selbst: die individuell gehobelten
Dielenoberflachen der megawood® PREMIUM Terrassen-
dielen. In einem patentierten Hobelverfahren erhalten sie
ihre lebendige Struktur — das macht das Produkt unver-
wechselbar. Entdecken Sie diese besondere Oberflachen-
struktur im Spiel des Lichtes.

Terrassendiele PREMIUM JUMBO massiv

oszillierend geburstete Oberseite, geburstete Unterseite, 8 mm Fuge
Befestigung offene Fuge: Rastklammer oder Clip

Befestigung geschlossene Fuge: Nutleiste mit Rastklammer oder Clip

Oberflache basaltgrau nussbraun
MafRe 21 x 242 mm 21 x 242 mm
Preis/Ifm exkl. MwSt. 2529 € 2529 €
Langen 4214816m

Preise zzgl. 19 % MwSt.

19




TERRASSEN — BANGKIRAI
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Bangkirai (vellow Balau)

genutet / geriffelt

Der in Malaysia und Indonesien behei-
matete Baum enthalt naturliche athe-
rische Ole, die dem Wasser das Fin-

chen es so beliebt. Ob geriffelte, genu-
tete oder glatte Oberflache, Bangkirai
besticht durch seine hell- bis mittel-

dringen schwermachen und so das
Holz vor Schimmel schutzen. Bangki-
rai ist nahezu unverwdustlich. Dieses
Holz ist in Deutschland seit Jahren
die Nr. 1 bei AuBenterrassen. Die hohe
Witterungsbestandigkeit und Resi-
stenz gegen Insekten und Pilze ma-

Terrassendielen

Bangkirai
GENUTET/ GERIFFELT

Oberflache
Ober- / Unterseite
MaRe

Preis/Ifm exkl. MwSt.

Langen (nach Verfiigbar-
keit)

braune Farbe und die silbriggraue Pa-
tina, welche das Hartholz nach lan-
gerer Bewitterung erhalt. Es wird
empfohlen, auch die Unterkonstrukti-
on aus Bangkiral zu wahlen.

Terrassendiele

Terrassendiele

Boden- und

genutet

= =

Besondere Merkmale
PRIME-Sortierung

Splint nicht zulassig

Aste fast ausgeschlossen

Kriimmung im Prinzip keine

Drehwuchs im Prinzip nicht

Schiisselung im Prinzip keine

Harzgallen im Prinzip keine

Pinholes gelegentlich vorkommend

Trocknung KD 16 % +/-2%

Hobelfehler keine

Farbe im Prinzip einheitlich

Boden- und

PRIME Select & Better Konstruktionsholz ~— Konstruktionsholz
Natur Natur Natur Natur
genutet / geriffelt genutet / geriffelt geriffelt geriffelt
25x 145 mm 35x 145 mm 45x70 mm 90 x 90 mm
995¢€ 15,60 € 7,50 € 23,50 €

245 cm, 275 cm, 305 cm, 336 cm, 366 ¢cm, 396 cm, 427 cm, 458 cm, 488 cm,
549 cm 579 cm (Diese beiden Langen nur in 25 x 145 mm)




Bangkirai'glatt

Bangkirai
glatt / gehobelt

Die Erweiterung des Wohnraumes in
den Aullenbereich erfolgt mit diesem
Produkt nahtlos. Die vierseitig glatt
gehobelte und eine mehrfach scho-
nend geschliffene Oberflache verlei-
hen dem Holz einen einzigartigen
Parkett Charakter. Die Kanten der
glatten Terrassendielen sind leicht ab-
gerundet. Durch ein spezielles Trock-
nungsverfahren erhalt dieses Produkt

Terrassendielen

seine Form und arbeitet nicht mehr
soviel wie die Ublichen Terrassendie-
len. Keine Massenproduktion — son-
dern mit Liebe zur Perfektion wird die-

ses  Produkt in einer kleinen
Manufaktur in Malaysia mit moderns-
ten europaischen Maschinen gefer-
tigt.

— &

Boden- und
Konstruktionsholz

Natur

geriffelt

45x 70 mm

7,50 €

Bangklral Terrassendiele
GLATT PRIME
Oberflache Natur
Ober- / Unterseite glatt / glatt
MaRe 25x 145 mm
Preis/Ifm exkl. MwSt. 11,10€
Langen nach Verflgbarkeit

TERRASSEN — BANGKIRA

Bangkirai:

- astarme Holzart mit sehr guter Haltbar-
keit, auch im direkten Erdkontakt

- fiir Erdverbau und Wasserbau geeignet

- bestandig gegen Schimmel und Pilze
- sehr hartes Holz

Terrassendiele Bangkirai glatt

!

Unterkonstruktion

Pads Hohenausgleich

Eine Ubersicht des
Zubehors finden Sie ab
Seite 38

Preise zzgl. 19 % MwSt.
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TERRASSEN — CUMARU

glatt / geschroppt

Der naturliche, lebendige Charakter von Holz kommit bel ei-
ner Terrasse aus Cumaru besonders schon zur Geltung.
Denn diese aus Sud- und Mittelamerika stammende Holz-
art zeichnet sich durch eine schone Maserung und ein von
gold- bis rotbraun reichendes Farbspektrum aus.

Oberflache
Ober- / Unterseite
MaRe

Preis/Ifm exkl. MwSt.

Langen (nach Verfiigbarkeit)

Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft)

sehr gute Haltbarkeit

praktisch astfrei

bestandig gegen Schimmel und Pilze
Farbunterschiede unterstreichen den

natUrlichen Charakter

auch mit FSC®-Siegel fUr verantwortungsvolle Wald-
wirtschaft erhatlich

nicht geeignet fUr verdeckte Befestigungssysteme

geschroppt

Natur, KD Natur, KD

glatt / glatt geschroppt / glatt

21 x 145 mm 21 x 145 mm

Eine Ubersicht des

1275¢€ 1405 €

Zubehors finden Sie ab
Seite 34

213 cm, 244 cm, 274 cm, 305 ¢cm, 335 ¢cm, 366 cm, 396 cm




TERRASSEN — GARAPA
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glatt / genutet / geriffelt
Garapa ist eines der wenigen Hartholzer mit einer hellen Dauerhaftigkeitsklasse 3

gute Haltbarkeit

bestandig gegen Schimmel und Pilze

praktisch astfrei

Farbunterschiede unterstreichen den

nautrlichen Charakter

nicht geeignet fUr verdeckte Befestigungssysteme

und warmen Farbgebung. Das aus Sudamerika stammen-
de Holz hat sich seit Jahren im Terrassenbau bewahrt und
zeichnet sich durch seine gute Stabilitat aus. Besonders
schon kommt die lebendige Holzstruktur in der glatt geho-
belten Variante zur Geltung.

getitfelt

olslle,

Oberflache Natur, KD Natur, KD Natur, KD

Ober- / Unterseite glatt / glatt glatt / glatt genutet / geriffelt

MaRe 21 %145 mm 25 %145 mm 25 % 145 mm Eine Ubersicht des

Preis/Ifm exkl. MwSt. 10,43 € 1217 € 12,17 € ZU_thOfS finden Sie ab
Seite 34

Léangen (nach Verfiigbar- 213 cm, 244 cm, 274 cm, 305 cm, 335 cm, 366 cm, 396 cm,

keit) 427 cm, 457 cm, 488 cm

Preise zzgl. 19 % MwSt.



TERRASSEN — IPE
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IPE

glatt

Ipe ist ein Highlight unter den Terrassenholzern. Es ist be-
sonders hart, schwer und zudem aulerst dauerhaft. Es
eignet sich ideal fur den Terrassenbau, wo das Holz Uber
viele Jahre hochsten Anspruchen genugen muss.

Auch regelmaliger Wasserkontakt kann Ipe nichts anha-
ben, daher wird es haufig zum Bau von Bootsstegen einge-
setzt. Die Holzart umfasst verschiedene in Mittel- und Sud-
amerika wachsende Baumarten, die von einigen indigenen
Volkern als ,Baum des Lebens” bezeichnet werden. Das
breite Farbspektrum reicht von hellbraun bis dunkeloliv.

<

Dauerhaftigkeitsklasse 1 (sehr dauerhaft)

sehr gute Haltbarkeit

bestandig gegen Schimmel und Pilze

praktisch astfrei

Farbunterschiede unterstreichen den

naturlichen Charakter

nicht geeignet fUr verdeckte Befestigungssysteme

Oberflache Natur, KD

Ober- / Unterseite glatt / glatt

MaRe 21 x145mm

Fine Ubersicht des

Preis/Ifm exkl. MwSt. 1884 €

Zubehors finden Sie ab
Seite 34

Langen (nach Verfiigbar-
keit)

183 cm, 213 cm, 244 cm, 274 cm, 305 cm, 335 cm, 366 cm, 396 cm




TERRASSEN - THERMOHOLZER

Thermo-Kiefer

gebiirstet

Heimisch gut

Sie bevorzugen Holz aus heimischen Waldern? Und stellen gleich-  Einfluss von Dampf und Temperaturen von Uber 170 Grad werden
zeitig hohe Anforderungen an die Haltbarkeit? die Zellwande des Holzes so verandert, dass sie kaum mehr Was-
Dann ist unser Thermo-Holz das richtige fur Sie! ser aufnehmen konnen. So wird dem Schwinden, Quellen oder Rei-

Bei Thermoholz wird ein modernes Verfahren angewen- fben des Holzes vorgebeugt.

det das das Holz ohne FEinsatz von chemischen Zusatz- Ein weiteres Plus: Das Holz nimmt dabei einen wunderschonen,
stoffen dauerhafter und formstabiler macht. Unter dem  dunkelbraunen Farbton an.

Thermoholz Kiefer
Oberflache gebUrstet mit seitlicher Nut fur Terraflex;
Dauerhaftigkeitsklasse 2

Thermo-Kiefer

Male  26x 140 mm
Profil:  Sichtseite gebUrstet
Langen: 300/ 420 /480 /540 cm

730€/1m

Preise zzgl. 19 % MwSt. 25



TERRASSEN - SIBIRISCHE LARCHE
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Sibirische Larche

Lebendige Optik

Diese Holzart ist ihre ganze Wuchs-
zeit hindurch dem rauhen Klima Sibiri-
ens ausgesetzt. Deshalb eignet sich
Sibirische Larche auch ideal fur die
Verwendung im Aullenbereich.

Das Harz dieses Nadelholzes dient als
naturliche Impragnierung, weist Was-
ser ab und schutzt das Holz vor Pilz-
befall.

Terrassendielen
Sibirische Larche

Die sibirische Larche ist aufgrund
ihres langsamen Wachstums harter

als die europaische Larche. Ein gelb- | '

licher Farbton st charakteristisch.
Aufgrund der Holzeigenschaften liegt
die Haltbarkeit von Sibirischer Larche
unter der von Hartholzern. Das Holz
ist allerdings durch seinen niedrigen
Hartegrad sehr einfach zu verarbei-
ten.

Oberflache

Ober- / Unterseite

Male

Preis/Ifm exkl. MwSt.

Langen (nach Verfiigbar-
keit)

) Boden- und Boden- und )
Terrassendiele Terrassendiele  konstruktionsholz  Konstruktionsholz — 1errassendiele
Natur Natur Natur Natur Natur
geriffelt / geriffelt geriffelt / genutet | allseitig glatt Leimholzbalken glatt/glatt
27 x 143 mm 45 x 142 mm 45x 70 mm 90 x 90 mm 27 x 142 mm
485 € 895 € 4,50 € 1295€ 6,10 €
300, 400, 510, 600 cm 800, 400, 510 cm 400 cm 400 cm 400, 510, 600 cm
Abgabe VE = 2 Stiick Abgabe VE = 3 Stiick




TERRASSEN — LARCHE

Die sibirische Larche ist aufgrund
ihres langsameren Wachstums har-
ter als die europaische Larche. In der
Haltbarkeit, die weniger von der Harte
als von den Inhaltsstoffen abhangt, ist
sie mit der europaischen Larche je-
doch vergleichbar. Bei der gebur-
steten Oberflache kommt die lebhafte
Maserung besonders schon zur Gel-
tung.

Terrassendielen
Sibirische Larche

L

Terrassendiele

Sibirische Larche gebiirstet

Aus Liebe zur Natiirlichkeit

Dauerhaftigkeitsklasse 3

der hohe Harzantell wirkt wie eine
natlrliche Impragnierung
abwechslungsreiches
Maserungs- und Astbild
Farbunterschiede unterstreichen
den naturlichen Charakter

@

Boden- und
Konstruktionsholz

Oberflache Natur

Natur

Ober- / Unterseite geburstet/geburstet

allseitig glatt

MaRe 27 x 143 mm

45x70 mm

Preis/Ifm exkl. MwSt. 715¢€

4,50 €

Langen (nach Verfiigbar-
keit)

300,400, 510 cm

400 cm

Preise zzgl. 19 % MwSt.
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TERRASSEN - KERAMIKPLATTEN
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I

( KARLE &RUBNER )

Keramische Terrassenplatten TERRACON®

Gehen Sie neue Wege

,Jerrasse’ kann mehr sein, als Holz-
oder WPC-Dielen. Warum versuchen
Sie es nicht einmal mit keramischen
Terrassenplatten im modernsten De-
sign und Holzdekoren, die beeindru-
ckend nah am Original sind? Gehen
Sie neue Wege in der Terrassenge-
staltung, indem Sie z.B. Dielen und
Platten  miteinander  kombinieren.

Nutzen Sie die vielfaltigen Moglich-
keiten, die es gibt, eine Terrasse ganz
nach Ihren individuellen BedUrfnissen
zu bauen. Terrassenplatten TERRA-
CON®

In unserem aktuellen Sortiment
finden Sie nicht nur ein
breites Angebot an keramischen

Eigenschaften keramischer Terrassenplatten

modernstes Design
dauerhaft unempfindlich

salzbestandig
grolder UK-Abstand maoglich
(bis zu 60 cm in der Breite)

alle Kanten sind rektifiziert
Rutschfestigkeit R11 A+B+C

NN NN S S R SN

Bitte beachten

gegen alle Arten von Verschmutzungen
UV-bestandig, farb- und lichtecht
frostbestandig (Wasseraufnahime unter 0,5 %)

max. Maltoleranz von nur 0,3 mm

(d.h. fir Nassbereiche wie Duschen und  Schwimmbéader geeignet)
keinerlei Vor- und Nachbehandlung notig

Terrassenplatten in Top-Qualitat,
sondern auch alle Moglichkeiten, wie
Sie diese einfach, schnell und profes-
sionell verlegen konnen.

Mit unserem innovativen Clip-System
benotigen Sie z. B. nur eine Unter-
konstruktion fur Dielen und Platten
und sind somit absolut flexibel - EIN
SYSTEM FUR ALLE BELAGE!

Sie” Anlieferkosten bel keramischen Terrassenplatten : 65 € / Lieferung



Verlegung von keramischen Platten auf
einer Aluminium-Unterkonstruktion

Preise zzgl. 19 % MwSt.



TERRASSEN - KERAMIKPLATTEN
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’rodukt rt-Nr Malde rejs
Tavola quarzit 448 x 898 x 20 mm %Ugehor. undflnfo_s 2ur \/erlegung
- 2366 €/St. inden Sie auf Seite 44/45
Tavola altholz 7359 448 x 898 x 20 mm
59,45 €/gm
Tavola granit 7360 448 x 898 x 20 mm

Tavola quarzit Tavola altholz Tavola granit

448 x 898 x 20 mm 448 x 898 x 20 mm 448 x 898 x 20 mm
Art.-Nr. 7421 i Art.-Nr. 7359 Art.-Nr. 7360




TERRASSEN - KERAMIKPLATTEN

KARLE 5 RUBNER
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Pompei Keramikplatte

<t r ~
Pompei anthrazit 7454 595 x 595 x 20 mm Z.Ubehor. und ‘mCO.S 2ur VGr\egung
. 16,83 €/St. finden Sie auf Seite 44/45
Pompei grau 7453 595 x 595 x 20 mm 47,55 £/gm
Pompei beige 7452 595 x 595 x 20 mm
l‘,'. i a
v ’|
¢ r X ,‘,_ﬁ?f"
¥ d | i
¥ f. I
e

Pompei anthrazit Pompei grau
595x595x20 mm 595x595x20 mm
Art.-Nr. 7454 Art.-Nr. 7453

Pompei beige

595x595x20 mm
Art.-Nr. 7452

w

Preise zzgl 19 % MwSt.



IKPLATTEN

Ardesia beige
595 x 595 x 20 mm
Art.-Nr. 7353

Ardesia beige
448 x 898 x 20 mm
Art.-Nr. 7354

Ardesia grau
595 x 595 x 20 mm
Art.-Nr. 7351

Ardesia grau
448 x 898 x 20 mm
Art.-Nr. 7352

x 20 mm

Ardesia anthrazit
595 x 595 x 20 mm
Art.-Nr. 7349

Ardesia anthrazit
448 x 898 x 20 mm
Art.-Nr. 7350




TERRASSEN - KERAMIKPLATTEN
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Crossing anthrazit 7459 795 x795x20 mm
42,71 €/St.
Crossing grau 7458 795 x795x 20 mm 67,80 €/qm
Crossing beige 7457 795 x 795 x 20 mm
e —— —

Crossing anthrazit
795x795x20 mm
Art.-Nr. 7459

sing grau Crossing beige

7 95x20 mm
Art.-Nr. 7458

795x795x20 mm
Art.-Nr. 7457

Preise zzgl 19 % MwSt.
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TERRASSEN - VERLEGEZUBEHOR

Montagezubehor

Zubehor, Clipper, Bohlenhalter, Terrafix und Schrauben

Welches Zubehor brauchen Sie fiir 1 m2 Terrasse?

Holz geschraubt Holz unsichtbar befestigt =~ WPC unsichtbar befestigt
UK Holz / Alu / WPC ca. 2,31fm ca. 2,31fm ca. 2,51fm
Schrauben ca. 30 St
Abstandshalter Terrafix ca. 158t
Terracon Clipper oder Friih Bohlenhalter ca. 15 St.
Unterlegepads ca. 3 St. ca. 3 St ca. 35t
Montageklammern ca. 18 St.
Ol zur Oberflichenbehandlung ca. 150 ml ca. 150 ml
Terrassenlager (wenn Hohenaufbau erforderlich) ca 58t ca 58t ca 58t

Eine durchschnittliche Terrassenflache betragt 15 m?. Das folgende Beispiel zeigt die Auswirkungen beim Einsatz von
Unterkonstruktionen aus Holz oder Aluminium und deren unterschiedlicher statischer Belastbarkeit.
Folgende Annahmen liegen dem Beispiel zu Grunde:

- Die gesamte Terrasse benotigt einen Hohenausgleich und muss mit Terrassenlagern unterbaut werden
- Der Abstand der UK in der Breite betragt 40 cm w
- Die Dielen werden ohne Stol} verlegt < den Einsatz €iner A
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BIG-Isostep (Alu)

Holz-UK:

88 Terrassentager

Abstand Auflagepunkie
50cm

34

TWIXT-Isostep (Alu)
64 Terrassenlager

Apstand Auﬂagepunkte‘

g0 cm

48 Terrassenlager

Abstand Auflagepunkie:
110cm



TERRASSEN- VERLEGEZUBEHOR

Montagezubehor

Zubehor, Clipper, Bohlenhalter, Terrafix und Schrauben

Terrassenlager-CLIP

Mit dem speziellen CLIP-Aufsatz konnen alle v schneller Aufbau der Unterkonstruktion in
Isostep-CLIP-Schienen durch einfaches Auf- Verbindung mit den Isostep-CLIP-Schienen
klicken mit dem Terrassenlager schnell und v nahezu schraubenlose Verlegung
schraubenlos verbunden werden. Die CLIP-
Komponenten erzielen durch diese Kombinati-
on einen einfachen und noch schnelleren Auf-
bau der gesamten Unterkonstruktion.

Produkt Art-Nr. Hohenverstell-  Preis

25-40 mm 3570 mm
barkeit
7207 25-40 mm 4,70 €
Terraggemager 7245 35-70mm 51 2€

CLip 7246 65-155mm | 562€ t I

7247 145-225mm | 646 € 65-155 mm 145-225 mm

*Die angegebenen Werte entsprechen der maximalen
Belastbarkeit. Bei hoheren Belastungen ist das Durchrut-
schen des Links-/Rechtsgewindes in darunterliegende
Gewindegange maoglich.

Terrassenlager-Base v einfacher Hohenausgleich
von 40 - 250 mm.
v verstellbar durch Drehring

Durch den Aufsatz bietet das Terrassenlager eine
Auflageflache fur jedes Unterkonstruktionsprofil.
Das Anschrauben erfolgt am seitlichen Steg.

Produkt Art-Nr. Hohenverstell-  Preis

barkeit
7122 40-70mm 344 €
7123 70-130 mm 386 €
7124 130-250mm | 4,70 €

Terrassenlager
Base

40-70 mm 70-130 mm 130-250 mm

Preise zzgl 19 % MwSt. Passende Schrauben zur Befestigung der Lager auf Stein und Beton auf S. 40 35



ERRASSEN - VERLEGEZUBE

Aluminium-Unterkonstruktionen in der Ubersicht

s
“a\py = »
BASE-Isostep Alu-UK 50x30

M

—

Besonderheit: Durch die grolen Abstande zwischen den Gunstiger Einstieg in das UK-
Auflagepunkten mussen deutlich weniger Sortiment. Die Aluminiumschienen haben
Terrassenlager ausgerichtet werden und gegenuber einer Holz-UK den Vortell, dass
dies fuhrt in Kombination mit der nahezu sie unverrottbar sind und Uber eine deutlich
schraubenlosen Montage (CLIP-System) zu | hohere Belastbarkeit und Mallgenauigkeit
einem wesentlich schnelleren Aufbau der verflgen.
gesamten Unterkonstruktion. Mit neuem
Schraubkanal, der die Montagezeit beim
Verschrauben der Belage um bis zu 30 %
gegenuber herkommlichen Aluminium-
Schienen reduziert.
64x45x4000 64x30x4000
Male in mm: (68 mm inki. (68 mm inkl. 64,5x35x4000 50x30x3000
Rastnasen) Rastnasen)
Abstand zw.
zwei Auflage- 110 cm 80 cm 70cm 70cm
punkten:
Wandstarke im
Schraubbereich: 8 mm 8 mm 8mm 1.8 mm
pulver- pulver- .
Beschichtung: beschichtet beschichtet pressblank pu\vgffé%gghtet
RAL 9005 RAL 9005
Schraubenlose
Befestigung an ja ja . .
nein nein

Terrassenlager
moglich?

(CLIP-System)

(CLIP-System)



BIG-Isostep

Abstand zwischen zwel Auflagepunkten: bis 1100 mm

TWIXT-Isostep

Abstand zwischen zwei Auflagepunkten: bis 800 mm

Vorteile:

v wenig Auflagepunkte der Unterkonstruktion
durch grofte Spannweite

v durch passende Verbinder endlos und
verschnittoptimiert verlangerbar

v spezielle Aufnahme flUr Isopads

Abstand zwischen zwei Auflagepunkten: bis 700 mm

Abstand zwischen zwei Auflagepunkten: bis 700 mm

Preise zzgl 19 % MwSt.

TERRASSEN- VERLEGEZUBEHOR

Isostep-CLIP-Schienen

Die Isostep-CLIP-Schienen aus pulverbeschichtetem Alumi-
nium sorgen fUr eine dauerhafte, stabile und fachgerechte
Konstruktion des Terrassendecks. Durch die enormen
Spannweiten der Schienen mussen weniger Auflagepunkte
bei der Vorbereitung des Untergrundes berucksichtigt wer-
den. Um den Aufbau der gesamten Unterkonstruktion so
einfach und zeitsparend wie moglich durchzufthren, sind
alle Schienen mit seitlichen Rastnasen fur das einfache
Aufklicken auf Terrassenlager- CLIP ausgestattet. Auler-
dem verfugen die Schienen Uber eine spezielle Aufnahme
fur die Unterlegung mit TERRACON®-Isopads 60x90 mm.

Art.-Nr

BIG-Isostep 9101 64x45x4000mm 68,00 € /Stuck
(68 mm inkl. Rastnasen) | 17,00 €/ Ifm
64x30x4000mm 54,00 € /Stuck

138,50 €/ Ifm

TWIXT-isostep ‘ 9100 ‘ (68 mm inkl. Rastnasen)

v CLIP-System: einfaches Aufklicken statt
aufwendigem Verschrauben

v mit neuem Schraubkanal fur eine bis zu 30%
schnellere Montage gegenuber herkommlichen
Alu-Schienen

BASE-Isostep

Die BASE-Isostep Schiene ist eine Aluminium-Unter-
konstruktion in alublank mit der bewahrten unteren
Klemmaufnahme fur Isopads.

Produkt

40,99 € /Stlck

BASE-Isostep 6508 1025€/Ifm

v durch
verschnittoptimiert v@rlam erLdr

Alu-UK 50x30

Eine schlichte Aluminium - Schiene als dauerhafte

Losung fur die Unterkonstruktion des Terrassenbodens.
Das 50x30 mm Profilist in alublank und schwarz pulverbe-
schichtet erhaltlich.

24,99 € /Stdck
833€/Ifm

Alu-UK 50x30

RAL 9005 50x30x3000 mm

7171

37



TERRASSEN - VERLEGEZUBEHOR

Terraflex und Terrastart - Die unsichtbare Befestigung fur Dielen mit Nut.

Terraflex |N9

Der Terraflex N9 ist geeignet fur Dielen mit einer Nutwandstéarke bis
11,5 mm und einer minimalen Nuttiefe von 9 mm.

Terraflex mit Edelstahlschrauben C1 schwarz 5 x 50
mm fUr Holz-Unterkonstruktion

Terraflex mit Bohrschrauben Edelstahl C1 schwarz 5 x 6560 Packa 120St. | 81,09 € 12 mmI i
35 mm flr Aluminium-Unterkonstruktion

6959 Packa120St. | 8199 €

Lnnnnn oo L emm

Vorteile:

v unsichtbare Befestigung, keine Schrauben von

oben in der Diele sichtbar

v der Terraflex hat eine Sollbruchstelle, die einen
flexiblen Spannbereich von 6 mm erlaubt und
sich somit an verschiedene Nutwandstarken
anpasst

v konstruktiver Holzschutz durch UnterlUftung
der Dielen

v einheitliches Verlegebild, Abstand zwischen den
Dielen 7 mm

v Abstandhalter zwischen den Dielen und der
Unterkonstruktion 6 mm

v schnelle Montage: kein Vorbohren, nur eine
Schraube je Diele und Unterkonstruktion

v inkl. Edelstahlschrauben flr Holz/WPC bzw.
Aluminium

v pro m? werden je nach Dielenbreite ca. 15-20
Terraflex bendtigt

v aus glasfaserverstarktem Polyamid

Flexibler Spannbereich von 6 mm
durch Sollbruchstelle.
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TERRASSEN- VERLEGEZUBEHOR

Isopad Gummipad

Die wasserdurchlassigen Gummipads schutzen die Terrasse
vor Staunasse und konnen zum Ausgleich geringer Hohenun-
terschiede verwendet werden.

Abmessungen | Menge

Isopad 3 mm 6515 3x60x90 mm Packa60St. | 17,89 €/Pk
Isopad 8 mm 6520 8x60x90 mm Packa 48 St. | 16,99 £/Pk
Isopad 20 mm 6521 20x60x90 mm | Packa 30 St. | 18,99 €/Pk
Isopad fur Terrassenlager | 6610 8x192x192 mm | Pack& 10 St. | 14,99 €/Pk

Terraprotect: das Terrassenfugenband

Durch den Einsatz von Terraprotect konnen keine groben und
oberflachlichen Verschmutzungen wie Laub oder Tannennadeln
unter die Terrasse gelangen. Das UV-bestandige Fugenband ist
geeignet fUr eine Fugenbreite von 6 bis 7,5 mm. Die Anwendung
ist ausschliellich bei Terrassendecks, die mit WPC- oder ther-
misch behandelte Dielen verlegt worden sind, moglich. Die ver-
legten Dielen sollten kein Quell- und Schwindverhalten aufweisen.
Aulerdem ist auf eine ausreichende Unterliftung (mind. 8 cm)
des Terrassenbodens zu achten.

Vorteile:

v Verschmutzungen gelangen nicht unter die
Terrassenflache

v bestandig gegen Terrassendl

v UV-bestandig

Produkt Art-Nr. | Fug te | D arke | Menge Preis
Terraprotect ‘ 7304 ‘ 6-7,5mm ‘ ab 20 mm ‘ Rolle da 50 m ‘ 111 €
7404 Rolled50m | 111 €

Terraprotect
WPC-137*

6-7,5mm 2T mm

*Beim Einsatz von Terraprotect WPC137 muss der Abstand der Unterkonstruktion 30 cm betragen.

Terrafix

Mit dem Distanzhalter fur die sichtbare Verschraubung konnen
Terrassendielen schnell und einfach verlegt werden. Ohne wei-
tere Hilfsmittel erzielt man ein gleichmabiges Verlegebild der
Dielen. Der Terrafix garantiert zudem die erforderlichen Abstan-
de zwischen den einzelnen Terrassendielen und der darunter
liegenden Unterkonstruktion. Durch diesen konstruktiven Holz-
schutz entsteht keine Staunasse und die Beluftung ist gewahr-
leistet.

Vorteile:

v gleichmaliger Fugenabstand: 7 oder 4 mm

v konstruktiver Holzschutz durch UnterlUftung der
Dielen

v Abstand zwischen den Dielen und der
Unterkonstruktion 6 mm

v aus glasfaserverstarktem Polyamid

4mm 7 mm
H = olzen | Art.-Nr Abmessungen enge
T e 1L T |_| oo L Terrafix 4mm | 6864 88x25x6 mm | Packa 100 St. | 19,90 €
) ) 7mm | 6818 | 88x25x6mm | Pack&100St | 19,90 €

Preise zzgl 19 % MwSt. 39



TERRASSEN - SCHRAUBEN
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Schrauben

fiir Terrassendielen

Die Terrassenschraube in A4-Qualitat schafft dauerhafte
korrosionsbestandige Verschraubungen insbesondere von
tropischen Hartholzern. Sie ist bestens geeignet fUr den
Einsatz in Meeresnahe, fUr Bootsstege, im Bereich von
Swimming-Pools oder beim Terrassenbau.

Die Terrassenschraube A4 bietet gerade bei tropischen
Hartholzern mit extremer Dichte und dem Einfluss von
Gerbsauren der Holzer entsprechende Sicherheit in Bezug
auf Korrosionsbestandigkeit.

A4-Schrauben sind wesentliche harter als z. B. A2-Schrau-
ben und konnen hohreren Zugbelastungen (beim Eindre-
hen und bei der Demontage) ausgesetzt werden.

Schrauben in A2-Quallitat eignen sich sehr gut fur alle hei-
mischen Holzarten wie z. B. Douglasie oder Larche. Der
kleine Kopfdurchmesser von 8 mm bietet eine anspre-
chende Optik.

Terrassofix A2 Verp. Preis / Pack
Edelstahl A2-Schraube, 5,0 x 50 (fiir Holz UK) 100 St. 18,70 €
Edenstahl A2-Schraube, 5,0 x 60 (fiir Holz UK) 100 St. 19,80 €
Edenstahl A2-Schraube, 5,0 x 80 (fiir Holz UK) 100 st. 30,40 €
Terrassofix A4 | Verp. Preis / Pack
Edelstahl A4-Schraube, 5,5 x 50 inkl. Bit (fiir Holz UK) 100 St. 36,80 €
Edelstahl A4-Schraube, 5,5 x 60 inkl. Bit (fiir Holz UK) 100 St. 3890 €
Edelstahl A4-Schraube, 5,5 x 70 inkl. Bit (fiir Holz UK) 100 St. 53,80 €
Edelstahl A4-Schraube, 5,5 x 80 inkl. Bit (fiir Holz UK) 100 St. 56,70 €
Bezeichnung | Verp. Preis / Pack
Bohrschraube, 4,8 x 45 inkl. Bit

o 1 17
zur Verschraubung der Terrassendielen auf Alu UK st €
Spezialschraube 3,9 x 22 inkl. Bit

1 12

zur Verschraubung der megawood Clipse auf Alu UK st 88 €
Dacromatschraube, 7,5 x 30 inkl. Bit (fiir Beton und Stein*) 50 St 20,40 €

* zur Befestigung der Terrassenlager auf Stein und Beton



TERRASSEN - OLE, PFLEGE UND REINIGUNG
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Ole, Pflege und Reinigung

SAICOS Terrassenole, Pflege und Reinigungsprodukte

Terrassendle von SAICOS sind DER
Premiumschutz fUr Ihre Terrassen-
dielen. Sie sind fur alle Holzer, Hart-
holzer, druckimpragnierte Holzer so-
wie fur Thermoholzer geeignet. Das
Holz-Spezialol bieten wir Innen ab La-
ger in folgenden Ausfuhrungen:

- Spezial-Ol Larche transparent 2,50 ftr.

- Spezial-Ol Bangkirai transparent 2,50 Itr

Das Holz-Entgrauer Konzentrat ent-
graut unbehandelte Holzer ohne Ab-
schleifen. Mit dem Grun-Ex Konzen-
trat schutzen Sie |hre Terrassendielen
vorbeugend gegen erneuten Befall.
Das Konzentrat wirkt selbststandig
und ist fur farbbehandelte und unbe-
handelte Holzer geeignet. Mit dem
WPC Reiniger von SAICOS reinigen
Sie muhelos lhre Kunststoffdielen!

Bezeichnung

Holz-Spezialdl (1/tr. = ca. 14 m? bei 2 Anstrichen)

Holz-Entgrauer Konzentrat

Inhalt Preis / Gebinde
2,5 ltr 5520 €
T ltr 12,00 €

Preise zzgl 19 % MwSt.




VORGARTENZAUNE
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Vorgartenzaune
Schone Grenzen

Ein Vorgartenzaun erfullt viele Zwecke
— er grenzt das Grundstuck ab, soll
auch ungebetene Gaste davon abhal-
ten, zu lhrer Haustur zu kommen.
Ganz  nebenbel ist er auch
fur den ersten Eindruck verantwort-
lich, den man von Ihrem Haus be-
kommt. Wahlen Sie zwischen ver-
schiedenen Farben und Formen
sowie unterschiedlichen Materialien —
eine nahezu grenzenlose Auswahl.

NOCH MEHR
ZAUNE IM KATALOG:

+HOLZ FUR GARTEN
UND LANDSCHAFT"

f
L

* Alle Zaunprofile sind auch in braun imprégniert erhaltlich.
Aufpreis 10% auf griin.

Vierkant-Zaunlatten
Langen von 80 cm bis 150 cm alle 10 cm

Vierkant-Zaunlatte, oben Segment, 25 mm stark;

4-seitig gehobelt, Langskanten gefast, Stirmkanten im
Kopfbereich gefast, FICHTE: chromfrei kesseldruckimpra-
gniert, grin - LARCHE: unbehandelt

Artikel

Lattenquerschnitt 2,5x6,5¢cm 2,5x9,5¢cm 2,5x11,5¢cm
Zaunhohe 100 cm

exkl. MwSt exkl. MwSt. exkl. MwSt
Fichte, griin impragniert [EEEES 720€ 821 €
Larche, roh 6,97 € 932 € 1093 €

Sechskant-Zaunlatten
Langen von 80 cm bis 150 cm alle 10 cm

Sechskant-Zaunlatte, oben schrag, 30 mm stark
4-seitig gehobelt, Langskanten gefast,

FICHTE: chromfrei kesseldruckimpragniert,

griin - LARCHE: unbehandelt

Artikel

Lattenquerschnitt 30x65¢cm

Zaunhohe 100 cm

exkl. MwSt

Fichte, griin impragniert JEE%4ES

Larche, roh 697 €




VORGARTENZAUNE

Vierkant-Zaunlatten, Fichte braun impragniert, 2,5 x 6,5 cm Vierkant-Zaunlatten, Larche unbehandelt, Schmalseite abgeschragt, 2,5 x 4,5 cm

Vierkant-Zaunlatten
Langen von 80 cm bis 150 cm alle 10 cm

Vierkant-Zaunlatten, Breit- oder Schmalseite, oben schrag, 25 mm stark

ATtikE! 4-seitig gehobelt, Langskanten gefast, FICHTE: chromfrei kesseldruckimpragniert, griin - LARCHE: unbehandelt

Lattenquerschnitt 2,5x45¢cm l 2,5x6,5cm 2,5x95¢cm 2,5x11,5¢cm
Zaunhohe 100 cm

exkl. MwSt exkl. MwSt exkl. MwSt exkl. MwSt
Fichte, griin impragniert BENAE3 4,48 € 6,22 € 724 €
Larche, roh 434 € 6,00€ 878¢€ 1034 €

Scherenzaun
Staketenbreite 60 mm

Scherenzaun aus zylindrisch gefrasten Fichtenrundlingen,
Artikel halbiert, zu 3 m langen Feldern mit V2A-Linsenkopf-Rillennégel vorgenagelt
(ohne Bindestangen)

Zaunhohe 80cm 90 cm 100 cm
lexk\ MwSt exkl. MwSt exkl. MwSt
Fichte, griin impragniert [SSHIGES 40,00 € 44,50 €
51,20 € 56,00 € 60,80 €

Staketen (gekegelt)
Langen von 80 cm bis 150 cm alle 10 cm, Staketenbreite 60 mm

FICHTE/KIEFER: zylindrisch gefrast, halbiert, oben gekegelt,
chromfrei kesseldruckimpragniert.

Artikel

Zaunhohe 100 cm
exkl. MwSt

Fichte, griin impragniert [ASIORS
429 €

Preise zzgl 19 % MwSt.



PFOSTEN UND PFAHLE

Rundpfosten oder Pfahle und Pflanz- oder Baumpfahle
Fichte/Kiefer: zylindrisch gefrast, angespitzt, oben gefast,
chromfrei kesseldruckimpragniert, grun

5¢cm 6cm 7cm 8cm 10cm 12cm
Preis / Ifm. l 318€ 447 € 4,60 € 575€ 902¢€ 1310€

Rundholz-Palisaden
Fichte/Kiefer: zylindrisch gefrast,oben gefast,
chromfrei kesseldruckimpragniert, grun

8cm 10cm 12cm T4 cm 16cm 18cm 20cm
Preis / Ifm. l 497 € 7,78 € 1123€ 14,40 € 21,30 € 2730 € 3370 €

Schneefangstangen zur Sicherung von Dachlawinen
Fichte/Kiefer: zylindrisch gefrast, chromfrei kesseldruckimpragniert, grun
Larche: unbehandelt

Abme ge 107400 10/500 12/300 12/400 12/500 14/400 14/500
Preis / St. Fichte/Kiefer | 2560 € 32,00€ 2490 € 3320€ 41,50 € 5760 € 72,00 €
Preis / St. Larche 6220€ 81,50 € 67,50 € 90,00 € 11250 € 116,40 € 14550 €
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Rhombusprofile

Parallelogramme-Leisten verleihen Ihrer Fassade ein be-
sonders elegantes und stilvolles Antlitz.

Jede Fassade erhalt so ihren individuellen Look. Da es sich
umeine offene Bekleidung handelt, ist hinter der Traglattung
eine UV-bestandige, diffusionsoffene Fassadenfolie anzu-
bringen, die fur den bendtigten Schutz vor Schlagregen
sorgt.

Bild: MOCOPINUS

Rhombus - Parallelogramm ) - ) .
- Sortierung Stérke Breite Lange St/Bd St/VE
4-seitig gehobelt und gerundet
(mm) (mm) (m)

Schmalseiten 15° abgeschragt

Larche us/hf 21 70 4,0015,10]6,00 5 210
Larche us/hf 27 70 4,0015,10]6,00 4 168
Teak 29 68 075-363 1 1
megawood® GCC Rhombusprofil

naturbraun, nussbraun, varia grau, varia braun, 20,5 81 420 1 140

varia schokobraun, ingwer, sel gris, lorbeer

Larche Rhombusprofile Teak Rhombusprofile megawood® GCC Rhombusprofil

verschiedene Farben maoglich
reise zzgl. 19 % MwSt. 45
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DIE GESTALTENDE small: 70 mm, xI: 103 mm, xxI: 152 mm

WPC Fassadenprofile

Suchen Sie nach einem Fassadensystem, das langlebig,
witterungsstabil und pflegeleicht ist? Dann ist DIE GESTAL
TENDE das, wonach Sie suchen. Die massive Rhombuslel-
ste aus unserem Qualitats-Holzverbundwerkstoff kommt
als Fassadensystern bel Neu- und Bestandsbauten zum
Einsatz. In Kombination mit einer entsprechenden Warme-
dammung findet die Rhombusleiste als vorgehangtes, hin-
terliftetes System Verwendung.

lhre Vorteile:

Edle Optik durch Holzmaserung

Attraktiv und gleichzeitig wirtschaftlich

Effizienz: leicht zu reinigen und extrem wartungsarm
Nachhaltig: bei einem Ruckbau vollstandig recylebar
Flexibel: waagrecht als auch senkrecht verlegbar

Die in drei Grollen-Varianten erhaltliche Fassadenleiste
kann sowohl waagrecht, als auch senkrecht verlegt wer-
den. Fur die Gestaltung der Ecken konnen Sie das Fassa-
denprofil flexibel in jedem Winkel auf Gehrung schneiden
oder Sie nutzen die moderne Fassadenecke aus Edelstahl,
die schnell und leicht zu montieren ist und einen stolbsi-
cheren Ubergang zur Leiste bildet.

Oberflache mit Holzmaserung, leicht gebirstet

Gesamthohe small: 70 mm, xI: 103 mm, xxI: 152 mm

Deckmal small: ca. 66 mm, xI: ca. 99 mm, xxI: ca. 148 mm

Dicke

ca. 17 mm
Standard:4m|6m

small: T m? Flache besteht aus ca. 15 Laufmetern
xI: T m? Flache besteht aus ca. 10 Laufmetern
xxI: T m? Flache besteht aus ca. 6,8 Laufmetern

Langen

Bedarf




FASSADE

Fassadenprofil elegant und individuell

,DIE GESTALTENDE exklusiv" in der neuen exklusiven Aus-
fuhrung ist langlebig und pflegeleicht. Mit drei neuen
Grautonen in edler Natursteinoptik ist es die Fassadenver-

kleidung fUr puristisch cleane Architekturen. Die Farben rei-

Die Gestaltende

small:

small:

inl;ORM

chen von hellem Dolomitgrau, Uber kuhles Basaltgrau zu
warmem Lavagrau. Durch eine raffinierte Oberflachenpra-
gung wird der optische Effekt zusatzlich verstarkt.

70mmx 17 mm 6,48 €/ Ifm
Standardlangen:
4m/6m
Xl xI:
103 mmx 17 mm 719 €/ 1fm Eichenbraun
XX XX
152 mmx 17 mm 10.89 € / Ifm
Kastanienbraun Graphitgrau
Die Gestaltende small: small:
exlusiv 70mmx 17 mm 6,78 € /1fm
Standardlangen:
4m/6m Xl xI:
103 mmx 17 mm 751 €/Ifm
XXl XX
152 mmx 17 mm 1139 €/ Ifm

Preise zzgl. 19 % MwSt.

Basaltgrau Lavagrau

Dolomitgrau
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moderne, wetterfeste, streichfreie Materialien
+ frei kombinierbare Zaune, Gitter und Tore
+ ohne Elementhalter montierbar

+ stabile Pfosten aus Aluminium

« Zaune z. T. auf Wunschmal} kirzbar

=

nma‘ =] | ‘
5 Jr e v st o

E (IR

«  Tore, Doppeltore z. T. auf Maly

—ih

g W=

s e I : [ s L \
SYSTEM WPC CLASSIC im Farbton Mandel kombiniert mit SYSTEM METALLGITTER. Kombination aus SYSTEM RHOMBUS Larche mit SYSTEM GLAS Matt.
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SYSTEM BOARD KERAMIK XL im Farbton Darknight kombiniert mit
Dekorgitter Puls. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung




SYSTEM wpc

WPC CLASSIC im Farbton Grau mit Dekorprofil Delta (H: 15 cm). Pfosten BASIC in Anthrazit. WPC CLASSIC Sand mlt Dekorproﬂl Quattro
(H: 30 cm).
3

SYSTEM WPC CLASSIC . — !
Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC —
Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-
Abschlussleisten (oben/unten) aus
Aluminium, pulverbeschichtet in Anthra-
zit oder Silber. Die Profile haben zwei 1 2 4 5
un*.[erschieq.liche Sichtseiteq: Eing glatte Seite und eine Anthrazit Mandel
Seite mit Langsnut. Durch die individuelle Anordnung 1.89x183/93 Leisten Anthr/Siber 2820 139, 7. 89x183/93 Leisten Anthr/Silber 2822 139;-
ergeben sich optisch reizvolle Varianten. 2. 178x183  Leisten Anthrazit 2143 199,- 8. 178x 183  Leisten Anthrazit 2142 219,-
Die Anschluss-Sets (1, 4, 7, 10) werden mit Abschluss- ’ ! ’ !
leisten in den Farben Anthrazit und Silber geliefert und 3. 178x183  Leisten Silber 2233 199,- 9. 178x183  Leisten Silber 2232 219,-
sind fur den Verbau mit unterschiedlichen Sichtseiten Grau Sand
vorbereitet. Die Anschluss-Sets sind fir den linken und 4. 89x183/93 Leisten Anthr./Silber 2821 139,- 10.89 x 183/93 Leisten Anthr./Silber 2823 139,-
rechten Anschluss einsetzbar. 5.178x183  Leisten Silber 2577 199,- 11.178x 183  Leisten Silber 2234 219,-

6. 178x183  Leisten Anthrazit 2576 199,- 12.178x183  Leisten Anthrazit 2175 219,-

SYSTEM WPC XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzel- °
profilen (30 x 2 cm, beidseitig glatt) und i
Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus

Aluminium. Die XL Profile sind doppelt so hoch wie die
L,CLASSIC" WPC Profile.

1 2 3 4

Anthrazit
1. 89x183/93 Leisten Anthrazit ' 2824 139,-
2. 178x183  Leisten Anthrazit’ 2594 199,-

Grau

3. 89x183/93 Leisten Silber ' 2825 139,-

4.178x183 Leisten Silber ' 2590 199,-
SYSTEM WPC XL in Anthrazit mit Dekorprofll Puls aus Edelstahl Pfosten BASIC in Silber. "Andersfarbige Leisten konnen separat bestellt werden
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SYSEM WPC

WPC PLATINUM in Braun mit Dekorprofil und Designgitter Linea. Klemmpfosten mit optionaler R

Edelstahl-Ummantelung.

SYSTEM WPC PLATINUM

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC

b
Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-

Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium.

1 2 3 4

Braun

7. 89x183/93 Leisten Anthrazit ' 2827 159,-
2. 178x183  Leisten Anthrazit’ 2614 249,-
Grau

3. 89x183/93 Leisten Silber’ 2826 159,-
4. 178x183 Leisten Silber ' 2610 249,-

TAndersfarbige Leisten kdnnen separat bestellt werden

TIPP: Vertikaler Profileinbau der SYS-

TEM WPC oder SYSTEM ALU Zaun-
felder mit SYSTEM Senkrecht-Adapter!

Fir den verikalen Einbau der SYSTEM WPC/ALU-Profile
am SYSTEM BASIC Pfosten oder am SYSTEM Klemmp-
fosten beiten sich zwei Moglichkeiten:

1: Einen SYSTEM Senkrecht-Adapter unten. Oben
verwenden Sie die den Sets beiliegende, schmalere Ab-
schlussleiste, oder

2: Ein SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set (2). Oben
und unten in gleicher Hohe.

Preise zzgl 19 % MwSt

PLATINUM Profile mit Schutzmantel:

Die Profile sind durch eine zusétzliche Um-
mantelung fleckenresistenter und wasserab-
weisender als herkémmliche WPC Profile und
dadurch noch pflegeleichter.

WPC PLATINUM in Grau (gekirzt) mit SYSTEM
GLAS Alpha. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-
Ummantelung

A A

Abschluss- @

leiste
Y Y
1. SYSTEM Senkrecht-Adapter
Anthrazit 2246 29,90
Silber 2245 29,90
2. SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set
Anthrazit 2775 49,90
Silber 2774 49,90

3D-Zaunplaner
Aufbau-Video

Montageanleitung

P —————

Vorga-rtenzaun aus WPC PLATINUM Einzelprofilen in Grau.

LIt

WPC PLATINUM XL im Farbton Grau mit Dekorprofil Delta.

»

SYSTEM WPC PLATINUM XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzel-
profilen (30 x 2 cm) und Profil-Abschluss-
leisten (oben/unten) aus Aluminium. Die XL
Profile sind doppelt so hoch wie die ,normalen”
PLATINUM Profile.

1 2 3

Braun

1. 89x183/93 Leisten Anthrazit ' 2829 159,-
2. 178x183  Leisten Anthrazit’ 2634 249,-
Grau

3. 89x183/93 Leisten Silber’ 2828 159,-
4. 178x183  Leisten Silber’ 2630 249,-

Alle MaRangaben sind ca. Malle, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen. Malle in cm, Artikel ohne Deko.



SYSTEM ALU

B

.'f -.ta'l .-.
SYSTEI\/I ALU in Anthrazit. Linkes Element aus extrabrelten Elnzelprofllen Rechtes Element mit LED-Lichtleiste. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.

SYSTEM ALU i
Zaunfeld-Sets bestehend aus Alumini-

um-Einzelprofilen (15 x 2 cm), beidseitig
glatt, und Profil-Abschlussleisten (oben/unten)
aus Aluminium.

1 2 3 4

Anthrazit
1. 89x183/93 Leisten Anthrazit ' 2831 249,-
2. 178x183  Leisten Anthrazit’ 2236 399,-
Silber

TAndersfarbige Leisten kdnnen separat bestellt werden 3. 89x183/93 Leisten Silber ’ 2830 249,

4.178x183  Leisten Silber " 2235 399,-

SYSTEM ALU und Pfosten BASIC in Silber.

° o Mit SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Einzelprofilen
SYST E M w P C / AL U EI n ze Ite I I e bauen Sie Zaune auf Wunschmal! Breite: Profil auf
WunschmaR kappen, Hohe: Profil-Anzahl. Bei Selbstbau-
Elementen die Profil-Abschlussleisten nicht vergessen!

Extrabreit!

SYSTEM WPC Einzelprofile. SYSTEM ALU Einzelprofile . Profil-Abschlussleisten .
SYSTEM WPC CLASSIC SYSTEM ALU SYSTEM WPC / SYSTEM ALU
15x 2, Lange: 1783 Anthrazit 2149 17,90 15x2,Lange: 179  Anthrazit 2240 33,25 oben, Lange: 174 Anthrazit 2272 14,95

Grau 2582 17,90 Silber 2239 33,25 Silber 2274 14,95

Mandel 2148 19,90 SYSTEM ALU extrabreit SYSTEM WPC / SYSTEM ALU

Sand 2176 19,90 15x2,Lange: 238  Anthrazit 2279 43,90 unten, Lange: 179 Anthrazit 2273 14,95
SYSTEM WPC XL Silber 2278 43,90 Silber 2275 14,95
30x2,Lénge: 1783  Anthrazit 2597 34,90 fiir SYSTEM ALU extrabreit

Grau 2593 34,90 oben, Lange: 233  Anthrazit 2276 19,95
SYSTEM WPC PLATINUM Silber 2277 19,95
15x2,Lange: 1783  Braun 2617 22,49 fiir SYSTEM ALU extrabreit

Grau 2613 22,49 unten, Lange: 238 Anthrazit 4408 19,95
SYSTEM WPC PLATINUM XL Silber 4409 19,95
30x2, Lange: 178,3 Braun 2637 39,99

Grau 2633 39,99 Zaunfeld-Sets und Einzelprofile nicht mischen, da es zu Farbunterschieden kommen kann.

an
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=Vl METALL BASIC

SYSTEM METALL BASIC Zaunfeld im Farbton Silber kombiniert mit SYSTEM GLAS in der Ausfiihrung Beta.

SYSTEM METALL BASIC o —
Zaunfeld-Sets bestehend aus 12 Einzelprofilen (150 x 20 mm) aus =
beschichtetem Metall und Profil-Abschlussleiste oben aus Aluminium. Mit — 5

Einzelprofilen bauen Sie sich Ihr MaR-Element. Das Profil kann bauseits
auf Wunschbreite gekirzt werden. Befestigung am SYSTEM Klemmpfo-
sten oder am SYSTEM Pfosten BASIC.

1

Zaunfeld-Set Anthrazit Zaunfeld-Set Silber
1. 179x180" 2750 249,- 4. 179x180' 2751 249,-
2. Einzelprofil 179x15 2752 19,90 5. Einzelprofil 179x 15 2753 19,90
3. Abschlussleiste L:179 2754 14,95 6. Abschlussleiste L: 179 2755 14,95

Tinkl. Abschlussleiste. Zaunfeld-Sets und Einzelprofile nicht mischen, da es zu Farbun
terschieden kommen kann.

SYSTEM Metall-Zaunfelder: Optisch weicht der Farbeindruck der Zéune und Metallpfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien
leicht voneinander ab, mindert aber nicht die hohe Gebrauchsfahigkeit und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar.

Preise zzgl. 19 % MwSt. 53
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SYSTEM RHOMBUS
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Vintage Oak



3D-Zaunplaner

Montageanleitung

traumgarten.de

Sl Foa

SYSTEM RHOMBUS (4B

Zaunfeld-Sets bestehend aus 30 =

Einzelprofilen inkl. Profiltragern.

Die beschichteten und zusétzlich |

ausgeschaumten Aluminiumprofile PV

weisen im Vergleich zu Echtholzpro- 1 2 3 4 5 6

:I.en eing hhé:ere Stabi.litr‘:it auf und WeiR Silber Anthrazit

onnen sich kaum verziehen. 1.60x 180 2052 119,  3.60x180 2646 119, 5.60x180 2648 119,
2.180x180 2951 299,- 4.180%x180 2645 299,- 6. 180 x 180 2647 299,-

SYSTEM RHOMBUS erlaubt eine

leichte Einsicht, bietet dennoch aus-
reichenden Sichtschutz. RHOMBUS
istin Hohe/Breite variabel. Die Hohe
variieren Sie durch die Profilanzahl,
die Breite durch bauseitiges Ablan-
gen.
7 8

9

10 11 12
Profile: 60 x 20 mm, Starke: 0,5 mm Vintage Oak (Holzoptik) Bambus (Holzoptik) Larche (Holzoptik)
7. 60x180 2956 129,- 9.60x 180 2938 129,- 11.60 x 180 2947 129,-
8. 180x 180 2955 349, 10.180x 180 2937 349,- 12.180x 180 2946 349,-
Preise zzgl. 19 % MwSt.
RHOMBUS und SYSTEM GLAS Matt. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung. Auch als Vorgartenzaun erhéltlich

Alle MaRangaben sind ca. Malle, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen. Malie in cm, Artikel ohne Deko. 55




SYSTEM BOARD XL

W “‘H:-

SYSTEM BOARD XL im Farbton Marmor in Kombination mit SYSTEM GLAS Matt.

SYSTEM BOARD XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus 4 Einzelprofilen, 3 Ubergangsleisten und Gummidichtungen. Material: Profile aus Aluminium- Farben kombinieren: Stellen
Verbundplatten (ACP) oder Stahl (Corten-Stahl), Ubergangsleisten aus Aluminium. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten. Sie sich aus vier A\uf\/erbund
Die Elemente konnen mit hartmetallbestiickten Ségeblattern, am besten durch Fachleute, gekirzt werden. Die Ausflihrung ,Rost” Farben und der Ausflinrung
L . ' ' ’ ! Rost Ihr Wunschelement
ist nicht kiirzbar. JUsammen.

4-6 Wochen

Marmor Schiefer Titangrau Farbmix individuell
178x180 2803 399,- 178x180 2800 399,- 178x180 2801  399,- 178x180 2802 399,- 178x180 2805  449,-

Individueller Farbmix aus Einzelprofilen in den Farben Marmor und Titangrau. SYSTEM BOARD XL im Farbton Rot.

[@a]
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Corten-Stahl

Aufbau-Video

= Montageanleitung SYSTEM BOARD XL aus Corten-Stahl

in der Ausfiihrung Rost.

SYSTEM BOARD XL in der Ausfiihrung Rost kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar. Auf der walzblanken Stahloberfléche (Corten-
Stahl) bildet sich abh&ngig von Intensitat und
Dauer der Bewitterung die gewtlinschte Patina.
Dieser witterungsbestandige Edelrost konser-
viert die Oberflache und schiitzt das Material
vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witte-
rungseinflisse I6sen sich Rostpartikel von der
Oberflache und lagern sich am Boden ab!

SYSTEM BOARD XL Rost
178 x 180 2804 449,-

-‘_,_4 - |

1T
kL #

__oder klassischem Schiefer

Im Auslieferungszustand -
walzblanke Oberflache.

Individuelle Zaune
aus Einzelprofilen.

SYSTEM BOARD XL Ein-
zelprofile 178 x 44,9 (L x H),
Ubergangs- und Abschlussprofil
nicht vergessen!

Marmor 2809 99,-
Schiefer 2806 99,-
Titangrau 2807 99,
Rot 2808  99,-
Rost 2810 119,-

Ubergangsprofil 2811 9,95
Abschlussprofil 4475 9,95

Preise zzgl. 19 % MwSt 57

Alle MaRangaben sind ca. Male, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen. Malle in cm, Artikel ohne Deko
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SYSTEM WPC XL im Farbton Anthrazit mit Dekorprofil Puls aus Edelstahl am Pfosten BASIC in Silber.

Pfosten BASIC

Basispfosten fir die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden in den Pfosten gesteckt.

Einsatz: Pfosten BASIC fir Zaunanlagen  Pfosten BASIC Eckpfosten BASIC ' -~

. e
bestehend aus reinen SYSTEM WPC, ALU, 7,3 x 6,6 cm, 7.2 x 6,6 cm, inkl. Pfosten- i
RHOMBUS, METALL BASIC oder FLOW  inkl. Endprofil und kappen, fiir Winkel von 75° |
Zaunfeldern sowie fiir Kombinationen Pfostenkappen bis 180° einstellbar! |

untereinander.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in ~ zum Aufschrauben zum Aufschrauben

Anthrazit oder Silber, inkl. Kappen. Anthrazit L&nge: 105 2358 54,90 Anthrazit Lénge: 105 2334 54,90
Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfosten Anthrazit Lange: 1925 2144 69,90 Anthrazit Lédnge: 1925 2107 74,90
trager und Pfostenfullabdeckung Silber Lange: 105 2361 54,90 Silber Lange: 105 2367 54,90
Fur Kombinationen mit SYSTEM GLAS Silber Lange: 1925 2248 69,90  Silber Lange: 1925 2249 74,90
und BOARD Zaunfeldern den Klemmpfo- zum Einbetonieren zum Einbetonieren

sten einsetzen! Anthrazit Lange:150 2359 39,90 Anthrazit Ldnge: 150 2365 49,90

Anthrazit  Lange: 240 2145 49,90 Anthrazit Lange: 240 2140 74,90
Bitte beachten: Die Montage der SY- Anthrazit  Lange: 298 2360 69,90 Anthrazit Lange: 298 2366 89,90
STEM Designgitter am Eckpfosten Silber Lange: 150 2362 39,90  Silber Lange: 150 2368 49,90
ist nicht moglich. Silber Lange: 240 2247 49,90  Silber Lange: 240 2250 74,90
Silber Lange: 298 2363 69,90 Silber Lénge: 298 2369 89,90

SYSTEM Pfosten-Zubehor

U-Montageprofil
4% 3,5, Aluminium, inkl. Kappen, fir
die direkte Montage von WPC oder

e = - ALU Zaunfeldern am Torpfosten,
1 2007 - Carports, Hauswanden etc.

-
N
~
N

U-Montage-
: &
i Spart einen Pfosten!

s

Trager SYSTEM WPC Montageadapter fiir Aufschraubanker U-Montageprofil
Stahl, verzinkt (fir 240/298 cm lange Pfosten 160 x 160 x 80 mm, Stahl, verzinkt, Starke: p = Anthrazit Lange: 105 2414 14,90
zum Hohenausgleich bei Hang-Installationen), 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm Torp OSte?l Anthrazit Lénge' 192 2415 24,90
ohne Pfostenfuabdeckung mit Abdeckkappen und U-Scheiben ! ) . . . .
PP bl Anthrazit Lange: 238 2416 29,90
2141 19,90 Ll ek - Silber  Lange: 105 2417 14,90
Verbundanker-Set Eck-Montageadapter (flr Eckpfosten) Silber Lange: 192 2418 24,90
Acht Gewindestangen, Muttern, U-Scheiben, 180 x 160 mm, Stahl, verzinkt, Starke: Silber Lénge' 238 2419 2990
Abdeckkappen und Montagemértel. Fir zwei 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm ' !
Pfosten zum Aufschrauben. mit Abdeckkappen und U-Scheiben
1272 34,95 0603 21,95

o



SYSTEM GLAS Matt kombiniert mit SYSTEM RHOMBUS Lérche (

$]}. Klemmpfosten

Universalpfosten fir die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden im Pfosten eingeklemmt.

Einsatz: Klemmpfosten fiir Zaunanlagen
bestehend aus reinen SYSTEM GLAS
oder BOARD Zaunfeldern sowie fiir Kom-
binationen mit SYSTEM WPC, ALU und
METALL Zaunfeldern.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in
Anthrazit, Silber oder Weil}, inkl. Kappen.
Der Klemmpfosten bendtigt immer den
separaten Trager SYSTEM.

Hinweis: Die Klemmpfosten werden ohne
Dichtungen geliefert.

' Nur zur Montage mit einem Trager SYSTEM
zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren,
bauseits auf die notwendige Lange kirzen
Originallange nicht statisch tragfahig!

SYSTEM Klemmpfosten-Zubehor

Design-Tipp:

Hochwertige

News S

Edelstahl-Ummantelung
fiir Klemmpfosten, Eck-
Klemmpfosten und

Trager SYSTEM #

Edelstahl-Ummantelung
Pfosten-Ummantelungs-Sets 2
Lange: 105 1368 59,90
Lange: 193 1366 79,90
Eckpfosten-Ummantelungs-Set 2
Lange: 193 1367 79,90
Trager-Abdeckung 1369 19,90

Klemmpfosten ’

Holzoptik

3D-Zaunplaner
Aufbau-Video

Montageanleitung

traumgarten.de

7,7x74-84cm,

inkl. Endprofil

und Pfostenkap-

pen

Anthrazit  Lange: 105

Anthrazit Lange: 1925 2341 99,-
Anthrazit Lange: 233" 2788  109,-
Silber Lange: 105 2312 69,-
Silber Lange: 1925 2313 99,-
Silber Lénge: 233" 2789 109,
Weill NEU Lénge: 105 4600 69,-
Weill NEU Lange: 1925 4601 99,-
Weill NEU Lange: 233" 4602 109,-

Eck-Klemmpfosten - O Trager SYSTEM
6,6 x6,6cm, © & verzinkter Stahl, !
inkl. Pfostenkappen, fir fur Klemm- und
90° Eck-Losungen ¥ ' Eck-Klemmpfo- |

sten £
Anthrazit  Lange: 105 2350  99,- &y
Anthrazit Lange: 1925 2342 149, zum Aufschrauben 2316 | 24,90
Silber Lange: 105 2349 99,- zum Einbetonieren 2314 124,90
Silber Lange: 1925 2315 149,- |
Weill NEU Lange: 105 4603 99,- &
Weill NEU Lénge: 192,5 4604 149,-

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM
Designgitter und der SYSTEM METALLGITTER
am Eck-Klemmpfosten ist nicht moglich.

SYSTEM
U-Klemmprofil

Torpfosten

2 Set = Abdeckung fiir Pfosten, Kappe und Trager. Optional: nur Trager-Abdeckung (Art. 1369).

Preise zzgl. 19 % MwSt

Alle MaRangaben sind ca. Malle, die Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterliegen. Malle in cm, Artikel ohne Deko.

Bitte beachten: Fir die Bodenbefesti-
gung der SYSTEM Klemmpfosten ist
immer der Trager SYSTEM erforderlich!

SYSTEM U-Klemmprofil

4 x4, Aluminium, inkl. Kappen, fir
die direkte Montage von GLAS oder
BOARD Zaunfeldern am Torpfosten,
Carports, Hauswanden etc.

o0

s

Spart einen Pfosten!

SYSTEM U-Klemmprofil

Anthrazit Lange: 105 2778  44,-
Anthrazit Lange: 192 2777  69,-
Silber Lange: 105 2779  44,-
Silber Lange: 192 2776  69,-
Weill NEU Lange: 105 4605  44,-
Weill NEU Lange: 192 4606  69,-

59
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RDACHUNG

Terrasseniiberdachungen aus Aluminium
Dauerhafte und wetterbestidndige Beschattungssysteme

Smartline

+ die guinstige Alternative

+ schneller und unkomplizierter Aufbau durch
Bausatz-Losung

« vorkonfektionierte Rastermale

+ Dacheindeckungen: Polycarbonat 16 mm oder 8 mm
Glaseindeckung (VSG)

+ im Pfosten integrieter unsichtbarer Wasserablauf

VARG RAL 9010

Verfligbare Farben:

Primeline

« variable Dachneigung 5-15°

- optionale Rinnenverblendung (rund, klassik)

+ Wasserablauf unsichtbar im Pfosten integriert

« Sondermalle moglich

+ Dacheindeckungen: Polycarbonat 16 mm
oder VSG-Glas 8 mm

+ Konstruktionsteile bis zu einer Dachbreite
von 795 cm aus einem Stiick

Verfligbare Farben: RAL 7016 RAL 9007

Supremeline

« verstarktes Rinnenprofil fur einen vergréRerten
Pfostenabstand (nur zwei Pfosten bei 700 x 250 cm)
« variable Dachneigung 5-15°
+ Wasserablauf unsichtbar im Pfosten integriert
+ Dacheindeckungen: Polycarbonat 16 mm
oder VSG-Glas 8 mm
+ Konstruktionsteile bis zu einer Dachbreite
von 7000 mm aus einem Stiick

RAL7016 (VAMEIR[ RAL 9007

Verfligbare Farben:




UBERDACHUNG

Terrasseniiberdachungen aus Aluminium
Dauerhafte und wetterbestidndige Beschattungssysteme

« manuelle Schiebefunktion fiir separate Glasbereiche
+ Unterstiitzung der Beliiftung und Vermeidung von
Stauwarme durch variables Offnen von Glasbereichen
+ Glaseindeckung bei 500 cm Dachtiefe mdglich
« belastbare Konstruktion - 600x 500 cm nur
zwei Pfosten!

Verfligbare Farben:

DB703 = RAL 9005 {rAAREl(0]

Cubusline

+ Pfostenabstand bis zu 700 cm

+ Dachtiefe bis 500 cm in Glas 8 mm VSG

+ sehr hohe Dachlast durch verstarkte Profile

+ einzigartiges Flachdach-Design ohne sichtbare
Dachneigung

« variabler Dachiiberstand

Verfligbare Farben:

Lamelloline

+ motorisierte Lamellendachkonstruktion ermdglicht
das Offnen der Dachflache

+ Lamellen per Fernbedienung von 0° bis 135°
einstellbar

« integriertes Entwasserungssystem; Regen wird durch
den Rahmen frei flieRend abgeleitet

+ Schneesensor enthalten

Verfligbare Farben:
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MARKISEN

KLAIBER
MARKISEN

KLAIBER Markisen
Schatten, Schonheit, Sicherheit

Mit Ihrer KLAIBER Markise gestalten Sie neue Freiraume.
Ob Balkon, Terrasse, Loggia, Hotel, Gastronomie, Winter-
garten oder Fassade, diese hochwertigen Markisen spen-
den nicht nur Schatten entsprechend Ihres Wunsches,
sondern schutzen daruber hinaus vor Wind und Wetter
oder neugierigen Blicken. KLAIBER Markisen passen sich
optimal an die Situation vor Ort an.

Markisen fiir Privat und Gewerbe

Die KLAIBER Produktpalette umfasst diverse Produktvari-
anten, um fUr verschiedenste Anforderungen und Wun-
sche gerustet zu sein. Die Markisen dienen als Sonnen-
schutz in unterschiedlichsten Bereichen. Sogar fur freie
Flachen erhalten Sie bei uns passende Beschattung. Eine
Markise schirmt daruber hinaus zuverlassig Ihre Innenrau-
me von greller Sonneneinstrahlung ab. Auf geteilten
Grundstucken wie etwa bei Reihen- und Mehrfamilienhau-
sern sowie Gartensparten erflllen sie zusatzlich die Funk-
tion als Sichtschutz.

Fragen Sie bei uns an:
Telefon: 0906 / 298 - 191
Telefax: 0906 / 298 - 190

KASSETTENMARKISEN | GELENKARM- UND TELESKOPARMMARKISEN
SEITENBESCHATTUNG | FREISTEHENDE MARKISEN



MARKISEN

CAMABOX BX4000 / BX4500

Kassettenmarkise in kubischem Design

Die CAMABOX BX4500 ist eine vollautomatisierte und
formschone Kassettenmarkise in kubischem Design, wel-
che fur mittelgrolbe bis grolbe Terrassen geeignet ist. Sie ist
der grofe Bruder der BX4000, die bereits mit dem Red Dot
Award und dem German Design Award ausgezeichnet wur-
de. Einfache und klare Linien zeichnen die CAMABOX
BX4500 aus. Der Antrieb erfolgt komfortabel Uber einen io
Funkmotor mit Handsender. Der elektrische Absenkvolant
sowie die LED-Beleuchtung im Kasten und/oder im Ausfall-
profil sorgen fur mehr Flexibilitat und Komfort.

PRODUKTMERKMALE:
Integriertes Kippgelenk
Variable Konsolenposition
Optionaler, motorisierter Absenkvolant
Elektronikeinheiten im Kasten untergebracht
Optional integrierbare LED-Beleuchtung im Kasten
und/oder Ausfallprofil
Kubische Kassettenmarkise fUr mittelgroRRe

bis grolte Terrassen

Die korrossionsbestandige Aluminium-Kassette schutzt
das Tuch und die Gelenkarme effektiv vor Witterungsein-
flussen und Schmutz und sorgt so fur eine lange Lebens-
dauer. Die variable Konsolenposition ermaglicht eine flexi-
ble, einfache und zeitsparende Montage an der Wand oder
unter der Decke.

(@)
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